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Известно, что магнитное поле может 
оказывать влияние на диффузионные процессы 
и подвижность дислокаций в ферромагнетиках 
[1-3]. В [5, 6] показано, что благодаря 
обработке в магнитном поле можно 
существенно изменить структуру, фазовый 
состав и, следовательно, свойства материалов.  

Среди перспективных материалов 
инструментального и конструкционного 
назначения особое место в настоящее время 
занимают защитные покрытия на основе систем 
WC-Co и Fe-Al. 

Ранее нами было показано, что под 
воздействием магнитного поля в покрытиях из 
твердых сплавов ВК-9 и ВК-15 имеют место 
фазовые и структурные изменения. В 
результате магнитной обработки (МО) 
повышается стойкость покрытий к абразивному 
изнашиванию.  

Наряду с этим также ведутся исследования 
влияния МО на структуру и свойства 
материалов системы Fe-Al, в частности 
покрытий Fe3Al. Развитие этих исследований 
предполагает изучение влияния МО на 
комплекс механических свойств и механизмов 
разрушения покрытий WC-Co и Fe3Al с учетом 
магнитного воздействия на перераспределение 
элементов на границе раздела «покрытие - 
матрица». 

Для определения влияния МО на 
механические свойства исследуемых 
материалов, были проведены испытания 
образцов на изгиб. Результаты анализа 
процесса распространения трещины в 
исследуемых материалах свидетельствуют о 
различии механизмов разрушения системы 
«покрытие – подложка» без МО и после 
обработки. 
      Установлено, что МО повышает 
механические свойства: пластическая 
деформация для системы «покрытие ВК-15 
подложка Ст.3» в момент растрескивания 

покрытия увеличивается с 0,15% до 0, 35%, для 
системы «покрытие Fe3Al – подложка Ст.3» с 
0,6% до 1,9%. Адгезионная прочность 
покрытий после магнитной обработки для 
системы «ВК-15 - Ст.3» увеличилась с  700 до 
1300 МПа, для «Fe3Al - Ст.3» с 280 до 790 МПа. 

Таким образом, МО положительно влияет 
на механические свойства исследуемых систем. 
При этом, такое влияние МО проявляется не 
столько в упрочнении покрытия, сколько в 
улучшении структуры межфазной границы.  

Полученные результаты важны при 
разработке защитных покрытий, так как 
позволяют повысить качество, надежность и 
ресурс работы деталей оборудования в целом. 
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